
 

Hordozható légkompresszor 
 
 
 
 
Leírás: 
A hordozható, olaj nélküli légkompresszor egyéni és otthoni használatra készült. Alkalmas 
gépkocsi-, motorkerékpár-, kerékpár kerék, gumicsónak- és matrac, sportlabda és szinte 
valamennyi üdüléshez használatos - levegővel működő - eszköz felfújásához. 
 
Részletezés: 
Modellszám:                              747-390 
Súly:                                           2,9 kg 
Névleges feszültség:                  230V – 50Hz 
Névleges kimenő teljesítmény: 156Watt 
Maximális nyomás:                   14Bar (200psi) 
Légáteresztés:                            21,5L /Min. (2bar) 
Hangerőszínt:                            79,2dB (A) 
 
Általános jellemzők: 
Olaj nélküli  kivitel 
Rozsdamentes acél szelepek 
Ütésálló ABS burkolat 
3,0 Amp. beépített olvadó-biztosíték 
Nagy terhelhetőségü, sebességkapcsoló nélküli, direkt meghajtású motor 
Automata, túlmelegedést gátló védelmi rendszer 
Kényelmes és könnyű légnyomásmérő leolvasó 
 
Használat előtti, fontos tudnivalók: 
    Figyelem! A légkompresszor beépített, automata túlmelegedés szabályozóval van ellátva, 
ami azonnal kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A szabályozó automatikusan visszaáll 
az eredeti állapotába, ha a motor lehűlt. Mindezek ellenére, az Ön biztonságának megerősítése 
érdekében, amennyiben a kompresszor hőmérséklete kezdi megközelíteni a túlmelegedési 
hőfokot, kapcsolja ki, és húzza ki – egy időre - az áramforrásból! 
    A készülék külső, levegő beszívó része használat közben melegszik, ezért ezt a felületet ne 
érintse! Különösen ügyeljen rá, hogy gyermek ne érhessen hozzá! 
    A túlmelegedés vagy áramveszteség elkerülése érdekében a működéshez kerülje a  
hosszabbító használatát! 
    A készülékben nincsenek a felhasználó által szervízelendő részek, és kenésre, olajozásra 
sincs szükség. A készüléket gyártáskor gondosan lezárták, így a fedél megbontására tett 
kísérlet helyrehozhatatlan sérülést okoz a burkolaton. 
    Soha ne mozgassa a kompresszort a vezetéknél fogva! 
    A sűrített levegő veszélyes, ne fújassa közvetlenül se önmagára, se másokra! 
    A felfújandó tárgyakat csak a gyártó által megadott, vagy annál kisebb értékig fújja csak, 
mert túlfújás esetén az „felrobban”!  
    Használat után a kapcsolót állítsa „KI” állásba és húzza ki az elektromos aljzatból. Mielőtt 
elteszi a kompresszort, hagyja teljesen kihűlni. 
 
 



Általános, biztonsági előírások és használati utasítás: 
1., Körültekintően válassza  meg a munkaterületet!  Tartsa tisztán a munkaterületét! 
Rendetlen munkaterület vagy munkaasztal sérüléshez vezethet. 
A kompresszort használni csak száraz, jól szellőző helyiségben, nyílt lángtól, gyúlékony 
gáztól vagy folyadéktól távol szabad! Védje esőtől, hótól és egyéb nedvességtől! A motor 
normál körülmények között szikrázik, a kipattanó szikra – szabálytalan használat esetén - 
tüzet okozhat. 
2., Áramütés elleni védelem. Kerülje teste érintkezését földelt felületekkel, mint pl. cső, 
radiátor, hűtőszekrény, csatlakozók, stb. 
3., A testi épség védelme. A munkát végző személyen kívül ne engedjen másokat – 
különösen gyermeket – a működésben lévő gép és az elektromos csatlakozóvezeték közelébe! 
4., A használaton kívüli szerszám tárolása. Amikor a gép nincs használatban, tartsa 
szárazon, zárható, gyermekek elől elzárt helyen! 
5., Ne erőltesse túl a gépet! A kompresszor teljesítőképességének megfelelően használja 
készülékét, és ne próbálja nagyobb igénybevételnek kitenni, mint amire alkalmas! 
6., Védje az elektromos csatlakozó kábelt a rongálódástól! Soha ne szállítsa, mozgassa a 
gépet az elektromos csatlakozókábelnél fogva, vagy áram alatt! Tartsa távol a vezetéket hő 
hatásától, zsíros és éles felületektől! Mindig tartsa tisztán és szárazon! 
7., A szerszám időszakos karbantartása. Bizonyos időközönként ellenőrizze az elektromos 
csatlakozókábel állapotát! A sérült kábelt szakszervizzel cseréltesse le!  
8., Kerülje el a véletlen beindítást! Ne szállítsa az áram alatt lévő szerszámot úgy, hogy az 
ujja a kapcsolón van! Győződjön meg arról, hogy gépe kikapcsolt állapotban van, mielőtt azt 
áram alá helyezné! 
9., Legyen éber! Mindig nézze, amit csinál és koncentráljon a munkájára! Munka közben 
álljon biztos talajon és ügyeljen az egyensúlyára! 
10., Ellenőrizze gépét!  A legközelebbi használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a védő 
borítás vagy a gép valamelyik alkatrésze nincs-e megsérülve (kapcsoló, szeleptű, stb.), és 
alkalmas-e a hibátlan munkavégzésre.  A sérült vagy hibás részeket szakszervizzel cseréltesse 
le!  Soha ne használja a szerszámot, amennyiben a kapcsoló nem állítható „KI” vagy „BE” 
állásba! 
11., Áramtalanítás. Használat után állítsa a kapcsolót ”KI” állásba és húzza ki a 
csatlakozóját az áramforrásból.  
12., Mindig szakszervizzel javíttassa a szerszámot! A kompresszor megfelel a rávonatkozó 
biztonsági előírásoknak. A szükséges javításokat mindig szakszervizzel végeztesse, akik 
eredeti alkatrészeket használnak, mivel ellenkező esetben jelentős veszély állhat elő. 
13., Szokásos karbantartás. Lágy, szappanos melegvizes és jól kifacsart ruhát használjon a 
műanyag burkolat és zsinór áttörléséhez. Tartózkodjon minden egyéb tisztítószertől vagy 
vegyi anyagtól! Tartsa az összes csavart, szegecset jól rögzített állapotban! 
 
 
 
 

 



Hibaelhárító táblázat: 
 

probléma hiba okozója elhárítás 

A kompresszor nem működik. 1.Nem kap áramot, vagy 1.Győződjöm meg róla, hogy a készülék  

     nincs bekapcsolva.    áram alatt van-e, be van-e kapcsolva. 

  2.Kiolvadt a biztosíték. 2.A készüléket húzza ki az áramforrásból,  

       vagy/és cseréljen biztosítékot. 

    3.Kb.15percig hagyja hűlni, hogy a túl- 

        melegedés kapcsoló újra működjön. 

      

A túlmelegedés kapcsoló ismételten  1.A hely szellőzése nem megfelelő, 1.Jól szellőző, alacsonyabb hőmérsékletű 

bekapcsol.    magas a helység hőmérséklete.    helyre tegyük át a készüléket. 

  2.A kompresszor szelepei elromlottak. 2.Cserélje ki a kompresszort!  

      

Kopog, zörög, erős rezgés tapasztalható. 1.Csavar vagy szegecs esett ki. 1.Szorítsa meg a csavarokat, szegecseket! 

  2. A motor tengelye rossz helyzetben    

     van, vagy a súlyelosztás rossz. 2.Cserélje ki a kompresszort! 

  3.A henger vagy dugattyú gyűrű kopott 3.Cserélje ki a kompresszort! 

     vagy karcolódott.   

      

A működő kompresszor a megszokottól  1.A levegő körbe-körbe áramlik. 1.Csökkentse a levegő felhasználását! 

kevesebb levegőt fúj, csökken a nyomás. 2.Szétcsúszott a csatlakozó. 2.Ellenőrizze a csatlakozót és szorítsa meg 

  3.Kopott a dugattyú gyűrű, vagy a  3.Cserélje ki a kompresszort! 

    szelephézag.   

      

Fokozott nedvesedés észlelhető. 1.Magas a helyiség páratartalma. 1.Vigye  alacsonyabb páratartalmú helység-  

       be, vagy használjon légszűrőt. 

      
 

 
Megfelelőségi nyilatkozat 2005. 
    A 747-390 típusjelzésű VOLCANO légkompresszor készülék, a nemzetközi és az ezzel 
azonos értékű, magyar rendeletekben előírt, alapvető követelményeknek megfelel. 
    Engedélyezési számok: 

- TÜV CERTIFICATE of Conformity Low Voltage Directive 73/23/EEC 
As last amrnded by EEC Directive 93/68/EEC 
Megfelelője: 79/1997 (XII.31.) IKIM 

- TÜV CERTIFICATE of Conformity EC Council Directive 98/37/EC Machinery 
Megfelelője: 21/1998 (IV.17.) IKIM 

- TÜV CERTIFICATE Geprüft nach Tested acc. To 
EN 61029- 1:2000+A11+A12 
98/37/EC – Annex I 

- TÜV CERTIFICATE Geprüft nach Tested acc. To 
EN 55014-1:2000+A1+A2 
EN 55014- 2:1997+A1 
EN 61000- 3-2:2000 
EN 61000- 3-3:1995+A1 
Megfelelője: EMC Directiva 31/1999 (IV.11.) GM-KHVM 

 

 


